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1. Programy zkouSeni zpusobilosti

Programy zkouSeni zpusobilosti (PZZ) jsou rozdéleny na neakreditované a akreditované
Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. (CIA).

Neakreditované PZZ:

— stanoveni vybranych tézkych kovii v referenénim materialu,

— stanoveni fluoridi a chlorid( v roztoku,

— stanoveni BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) v sorp¢ni trubicce,
— stanoveni PAH (polyaromatické uhlovodiky) v referenénim materiélu,
— stanoveni koncentrace halogenderivati v sorpéni trubicce.

Akreditované PZZ:

— stanoveni vybranych plynnych slozek (CO, NO, SO, Oz, COy),

— stanoveni koncentrace propanu v referenénim materialu,

— stanoveni koncentrace amoniaku v referen¢nim materialu,

— stanoveni koncentrace tuhych znecistujicich latek (méfeni stiedni rychlosti vzdusSiny,
sttedni koncentrace TZL a hmotnostniho toku TZL),

— stanoveni koncentrace vodni pary (H20) v plynu.

Kazdy PZZ mé svou unikatni znacku, kterou se ve zkouseni zptlisobilosti prokazuje.

Piiklad: ALME — OR - 02/25

ALME zkratka nédzvu organizatora

OR okruzni rozbor

02/25 poradové ¢islo PZZ/rok potaddani

Neakreditované PZZ:

— stanoveni vybranych tézkych kovil v referenénim materialu,

— stanoveni fluoridi a chlorid( v roztoku,

— stanoveni BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) v sorp¢ni trubicce,
— stanoveni PAH (polyaromatické uhlovodiky) v referenénim materiélu,
— stanoveni koncentrace halogenderivati v sorpéni trubicce.
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Akreditované PZZ:

— stanoveni vybranych plynnych slozek (CO, NO, SOz, Oz, CO2) v referenénim
materialu

— stanoveni koncentrace propanu v referencnim materialu,

— stanoveni koncentrace amoniaku v referenénim materialu,

— stanoveni hmotnostniho toku tuhych znecist'ujicich latek v proudici vzdusniné,

— stanoveni plynného HCI v referen¢nim materialu,

— stanoveni koncentrace vodni pary (H20) v plynu.

2. Popis programii zkouSeni zpusobilosti

ALME - OR - 01, 02, 03, 10

ALME - OR - 01 ¢ast A - Stanoveni vybranych plynnych slozek (CO, NO, SO2) v
referenénim materialu

ALME - OR - 01 ¢ast B - Stanoveni vybranych plynnych sloZzek (COz) v referenénim
materialu

ALME - OR - 01 ¢ast C - Stanoveni vybranych plynnych sloZek (O2) v referenénim
materialu

ALME - OR - 02 - Stanoveni koncentrace propanu v referenénim materiilu

ALME — OR - 03 - Stanoveni koncentrace NH3 v referenénim materialu

ALME - OR - 10 - Stanoveni plynného HCI v referenénim materialu

Plynna smés pozadovaného slozeni je pfipravena externim poskytovatelem plynnych smési a
transportovana v tlakovych lahvich do firmy EMPLA AG, spol. s.r.o., kterd pro ALME
zajiStuje pronajem prostor a zafizeni. Tlakové lahve jsou zde zabezpeceny dle zdsad
manipulace s tlakovymi lahvemi (CSN 07 8304).

Casovy harmonogram méfeni sestavuje koordinator. Obsahuje také pofadi uéastnikd, ve
kterém budou k méfeni pfistupovat. Stanoveni koncentrace jednotlivych plynnych slozek je
provadéno kontinudlnim méfenim s vyuzitim automatického analyzatoru. Méteni probiha na
pracovisti firmy EMPLA AG, spol. s.r.o. v Hradci Kralové. Vysledky méfeni programi
ALME — OR - 01 a ALME — OR - 02 ucastnici pfedavaji ptfitomnému koordinatorovi vzapéti
po provedeném meéieni. Vysledky programu ALME — OR — 03 a ALME — OR - 10 jsou
hlavnimu koordinatorovi zaslany po provedené analyze v laboratofich ucastnikii do data

uvedeného na protokolu na adresu ALME — alme@alme.cz.
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ALME - OR - 06 - Stanoveni koncentrace tuhych znecist'ujicich latek (TZL) v proudici
vzdu§niné

Experimentalni méteni jsou provadéna na testovaci trati pro stanoveni TZL ve Vyzkumném
energetickém centru (Vysoka Skola baiiskd — Technickd univerzita Ostrava). Dozor nad
spravnosti odbéru jednotlivych méficich skupin ucastnikl drzi pracovnik subdodavatele.
Mefici skupiny ucastnikl jsou pfed samotnym méfenim pouceny o bezpecnosti prace a
pozarni ochrané, zaroven vyjadiuji souhlas s pofizenim kamerového zdznamu z prabéhu
méfeni.

Testovaci trat ma 2 mé¥ici profily k odebirani vzorkii a snimani piislunych veli¢in. Ugastnici
pfistupuji k jednotlivym méficim profilim dle pfesného casového harmonogramu. Kazdy
odbérovy tym odebird opakované celkem 3 vzorky (doba trvani je cca 60 minut na jeden
vzorek).

Pro stanoveni koncentrace TZL jsou pouzivany postupy podle mezinarodnich norem CSN
ISO 9096 (834615) nebo CSN EN 13284-1 (834617), stiedni rychlost proudéni plynu
potrubim je stanovovana podle metodiky CSN ISO 10 780 (83 4772) a hmotnostni tok
zkuSebniho média v testovaci trati.

Vysledky méteni zasilaji Gcastnici elektronicky na adresu alme@alme.cz do 1 mésice od

ucasti v programu zkousSeni zptsobilosti.

ALME - OR - 11 - Stanoveni koncentrace vodni pary (H20) v plynu

Experimentalni méfeni jsou provadéna na VSB-VEC Ostrava. Dozor nad spravnosti odbéru
jednotlivych méticich skupin ucastnikt drzi koordinator VEC.

Meéfici skupiny ucastnikli jsou pres samotnym meéfenim pouceny o BPOZ a pozarni ochrané,
zaroven vyjadiuji souhlas s pofizenim kamerového zdznamu z priabéhu méteni.

Testovaci aparatura ma 1 méfici profil k odebirani vzorku. Kazdy odbérovy tym odebird
opakované celkem 2 vzorky (doba trvani je cca 15 minut na jeden vzorek). Pro stanoveni
koncentrace vodni pary je pouzivan postup podle CSN EN 01790 Stacionarni zdroje emisi —
Stanoveni vodni pary v potrubi — Standardni referen¢ni metoda.

Vysledky méteni zasilaji ucastnici elektronicky na adresu alme@alme.cz do 1 mésice od

ucasti v programu zkouSeni zpusobilosti.
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3. Pouzité zkratky

ALME Asociace autorizovanych laboratoii pro méteni emisi
MK manazer kvality

Pzz program zkouSeni zpiisobilosti

RM referencéni material

SPzZ7 Sekce poskytovatelti zkouSeni zpiisobilosti

SZ statutarni zastupce

77 zkouseni zptsobilosti

4. Zaznam revizi a zmén dokumentu

Datum C. revize Popis zmény Provedl Schvalil

6.5.2025 1 Doplnéni emailovych adres I. Rejlova | M. Rejl
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